
汎用性の高い丸みのあるクラシカルな形状を採用。
カラーはブラックとメッキの2種類からお選びいただけます。それぞれ正ネジタイプと逆ネジタイプの商品を設定しております。
ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25になります。
※スクーター等、カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、ミラーを直接取付け出来ない場合があります。
※06-01-1140と06-01-1141は逆ネジの為、ネジサイズが適応する車両に備え付けのミラーアダプターを流用することにより、新保安基準に適合。
　歩行者衝突緩和機構が備わります。

M10正ネジ/ブラック 装着（M10正ネジ/ブラック） 装着（M10正ネジ/ブラック）

M10逆ネジ/メッキ 装着（M10逆ネジ/メッキ） 装着（M10逆ネジ/メッキ）

クラシックミラー（左右セット）
汎用
M10正ネジ/ブラック
M10正ネジ/メッキ
M10逆ネジ/ブラック
M10逆ネジ/メッキ
￥3,410
2022年4月予定

品番：06-01-1138　JAN：4514162804636
品番：06-01-1139　JAN：4514162804643
品番：06-01-1140　JAN：4514162804650
品番：06-01-1141　JAN：4514162804667

品名
対象車両
品番/JANコード

価格（税込）
発売日

■2007年1月1日以降に製造された車両には“新保安基準”が設けられています。これに該当する車両には適合外のミラーは装着出来ません。
■新保安基準：ミラーボディーが縦120mm×横200mm以下・ミラー部分が直径78mmの真円が鏡内に収まる面積
　　　　　　：歩行者との接触時に障害を与えるもの（ノーマルミラーは逆ネジアダプターを使用し、衝撃緩和を図っています）
※この製品はボディー形状、ミラー面積は新保安基準に適合されますが、逆ネジアダプターを外して装着した場合、新保安基準外になります。

詳細寸法図


