
スピードメーターコントローラー CT125（JA55）用

SP武川製エンジンパーツとの同時装着をお薦めするドライブスプロケット15Tとドリブンスプロケット33Tをセットにし、お買い得価格に設定しました。
SP武川製エンジンパーツと本製品を同時装着を行うことで、出力性能や最高速など、エンジンカスタム本来の性能をお楽しみいただけます。
ドライブスプロケット、ドリブンスプロケット共にスチール製を採用し、表面には耐久性を高める為、熱処理を行っています。
製品加工、表面処理のすべての作業は日本国内で行っています。
※スプロケットセット装着時、ドライブチェーンの調整を行い、リンク数の確認を行う必要があります。それに伴い、ドライブチェーンのカットが必要になる場合があります。

スチール製を採用し、表面には耐久性を高める為、熱処理を行っています。又、軽量化を図り、肉抜き加工を施しています。
※スーパーカブ110（JA44/JA59）・クロスカブ110（JA45/JA60）に15Tを装着する場合、スプロケットガードプレートが必要になります。

※スプロケット交換時の注意点
CT125（JA55/JA65）/クロスカブ110（JA60）/スーパーカブ110（JA59）でノーマルの歯数以外のスプロケットに交換した場合、スピードメーターが正常に作動しま
せん。更にABS警告灯が点灯し、ABSが作動しなくなります。これらを解決するには別途SP武川製スピードメーターコントローラーの併用が必要になります。
SP武川ではCT125（JA65）/クロスカブ110（JA60）/スーパーカブ110（JA59）用スピードメーターコントローラーの販売は行っておりません。

スチール製を採用し、表面には耐久性を高める為、熱処理を行っています。ブラック塗装仕上げ

※スーパーカブ110（JA44/JA59）・クロスカブ110（JA45/JA60）に15Tを装着する場合に必要になります。
スーパーカブ110（JA44/JA59）・クロスカブ110（JA45/JA60）に15Tを装着する場合、純正スプロケットガードプレートでは、ドライブチェーンがプレートに干渉する為、SP武川製スプロ
ケットガードプレートへ変更する必要があります。※車両フレームNO.により、製品番号が異なります。フレームNO.をご確認の上、ご購入ください。

　※CT125（JA65）には取り付けできません。
本製品はタイヤ銘柄やタイヤサイズを変更した場合や、スプロケット変更を行った際におこる、速度表示のズレを補正し、正確な速度表示を行うことができます。
車両への装着は車両専用ハーネスが付属している為、配線加工の必要も無く、カプラーオンで取り付けできます。設定はすべてスマートフォン又はタブレットを使用し、スプロケットの
丁数やタイヤ外径などの数値入力を行います。本器は通信で接続する為、設定変更の度に外装を取外すなどの面倒な作業が必要ありません。

スプロケットセット（15T-33T）(スチール/高耐久焼入れ) 
スーパーカブ110（JA44-1000001～/JA59-1000001～）
クロスカブ110（JA45-1000001～/JA60-1000001～）　CT125（JA55-1000001～/JA65-1000001～）
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スピードメーターコントローラーをご使用の際には仕様条件に適合したスマートフォンもしくはタブレットが必要になります。仕様条件をご用意頂けない場合はご使用になれません。
又、アプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。
※スマートフォンもしくはタブレットの仕様条件、使用環境、注意事項をご購入前に必ずSP武川WEB SITEにてご確認ください。

スプロケットセット（02-07-0082） ドライブスプロケット　肉抜き加工 ドリブンスプロケット　ブラック塗装

スプロケットガードプレート


