


コードには10Aヒューズを装備

本製品はオートバイを対象とする急速充電器になります。スマートフォン、タブレッド、ナビゲーション、GPS,アクションカメラなどの電源や充電に使用できます。
又、QC3.0とPDの2つの急速充電ポートを採用している為、スマートフォンの充電とナビゲーションの使用を同時に行うことができます。
更に電圧計を装備している為、リアルタイムに電圧を確認でき、バッテリーの電圧管理が行えます。
充電器本体には、ON/OFFスイッチを装備し、不必要時、電源をOFFにできる為、省エネルギーでありながら使用機器の保護が可能になります。

本製品には、QC3.0（TYPE-A）とPD（TYPE-C）2つの急速充電ポートを採用。これにより、スマートフォンの充電とナビゲーションの使用を同時に行えます。
■充電規格：QC3.0（クイックチャージ）
■充電規格：PD（パワーデリバリー）
■USBポート保護カバー付き　充電器本体にシリコンカバーを装備し、ON/OFFスイッチと電源ポートを保護します。防塵だけでなく、簡易防水にも対応

出力電圧：5V3.4A　9V2.5A　12V2A
出力電圧：5V3A　9V2.22A　12V1.67A

最大出力：24W
最大出力：25W

充電器本体には、電圧計を装備している為、車体側の12Vバッテリー電圧をLEDのデジタル表示でリアルタイムに確認することができます。
これにより、車両のバッテリー電圧状況が把握することができ、バッテリーの状況管理が行えます。電圧表示範囲：6V～30V

充電器本体には、ON/OFFスイッチを装備している為、不必要時、電源をOFFにできます。これにより、省エネルギーでありながら、スマートフォンやナビゲーション
などの使用機器の保護が可能になります。

付属部品として、Φ22.2ｍｍ、又はΦ25.4mmパイプに対応するパイプクランプステーが付属しております。
対象パイプ径のハンドルパイプやバンパーなどにクランプすることで、充電器を固定することができます。
又、充電器本体とステーは、スライドロック機構で接続している為、工具の必要も無く、ステーを装着したままで、充電器本体のみの脱着が行えます。

低電圧保護、入力過電圧、出力過電流、過電圧、低電圧、短絡保護、逆接続保護、チップ内部の高温保護機能を搭載している為、安心してご使用いただけます。
■配線コードには、10Aヒューズを装備し、保護用メッシュチューブが付属しています。
※急速充電に対応していない機器の場合、充電できない可能性があります。予めご了承ください。　※対象電圧以外の入力電圧では使用しないでください。
※走行中の操作は絶対に行わないでください。　※接続する機器の最大消費電流をご確認ください。最大消費電流を超える機器への接続は、火災や故障の原因になります。
※簡易防水になります。水を直接かけないでください。　※電源使用時、防水性はありません。雨天時は使用しないでください。又、電源の使用時以外は必ずキャップを閉めてください。
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車体側の電圧をリアルタイムに
表示する電圧計を装備
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製品構成

QC3.0 & PD　USB 2ポート
TYPE-A（QC3.0）　TYPE-C（PD）




