
製品ラインナップ

スピード&タコメーター
アドレスV125用

※指定フレームNO.有り
（14-05-0003）　

スピード&タコメーター
シグナスX SR用

※指定フレームNO.有り
（14-05-0017）

スピード&タコメーター
シグナスX SR用

※指定フレームNO.有り
（14-05-0018）

￥24,600￥25,800

￥28,500￥29,800

￥36,400￥38,000

対象製品は指定された弊社製メーターに限ります。必ずキャンペーン品番でご注文下さい。 期間：2018年5月1日〜2018年7月31日注文分

弊社製各種メーターがスペシャルプライスでご購入頂けます!!弊社製各種メーターがスペシャルプライスでご購入頂けます!!

○○○○○

キャンペーン品番 通常価格（税抜）　キャンペーン価格（税抜）品名 対象車両

14-05-0003スーパーマルチLCDメーター

アドレスV125(UZ125K5/GK5/K6/GK6/K7/GK7)(CF46A-100001～)　
アドレスV125(UZ125K9)(CF4EA-124837～)
アドレスV125(UZ125GK9)(CF4EA-101607～)　

※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467～)・アドレスV125S(CF4MA)には
　取付け出来ません。
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467～)の車両外観はK9モデルとほぼ同じですが、
　弊社製スーパーマルチLCDメーターは取付け出来ません。
※社外品LED/HIDヘッドライト、ヘッドライトON/OFFスイッチの装着は出来ません。

14-05-0017スーパーマルチLCDメーター シグナスX SR(SEA5J)/シグナスX 台湾仕様車(2UB1)
14-05-0018スーパーマルチLCDメーター シグナスX SR(SED8J)

純正メーターと交換するだけで、一切の配線加工等を必要とせず装着出来る多機能メーター

シグナスX SR(FI)(SEA5J)・シグナスX(FI)(台湾仕様)(2UB1)用 と シグナスX SR(FI)(SED8J)用の2種類

アドレスV125（CF46A/CE4EA）用

スーパーマルチLCDメーター

純正メーターの機能に加え、エンジン温度・空燃比・バッテリー電圧も表示が可能!!
その他にも回転数・速度・温度のピークホールド機能、前輪タイヤ外径補正、バックライト色変更など、スーパーマルチLCDメーターは数多くの機能を搭載
別途パワーテストモードを選択する事で、競技用機能として区間加速タイム測定機能（グラフ表示付き）も備えております。
■スピードメーター　～199km/h　タイヤ外径補正入力可能　自動最高速度記録
■指針式タコメーター/数値式タコメーター/LEDゲージ式タコメーター　～14000rpm　自動最高回転数記録　RPMアラーム表示
■オドメーター：～99999km　■トリップメーター：～9999.9km 消去可能　■オイルトリップ　■時計
■オイルチェック　■エンジン温度　■空燃比　■ガソリン計　■各種インジケーター
■バックライト輝度変更（５段階）　■バックライト色変更（緑・水色・青・紫・ピンク・赤・橙・黄・白）　■文字表示ネガポジ反転可
■パワーテストモード（完全自動加速測定機能）
完全自動加速測定機能の事で、フロントホイールの回転開始に連動し、自動で計測スタートします。
設定した走行時間もしくは距離に到達すると、自動で計測ストップします。

H.I.D. や他社製LED ヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。バラスト/ インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影
響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因になります。
詳細、注意事項はWEBカタログをご覧下さい。

デザイン性、実用性を高水準でまとめた弊社だけのマルチメータースーパーマルチLCDメーター

タコメーターや油温計に加え空燃比計までも装備し多機能な事はもちろん、それらをデザインにより見易くそして使い易くまとめました。
■スピードメーター　～360km/h　速度誤差補正機能付き　自動最高速度記録　ノーマルスピードメーターケーブルをそのまま使用
■指針式タコメーター/デジタルタコメーター　～12000rpm　自動最高回転数記録　レブインジケーターの設定が可能　発火回数調整機能
■オドメーター：～99999km　■トリップメーターA：～999.9km トリップメーターB：～9999.9km 消去可能
■空燃比　■ガソリン計　■各種インジケーター　■時計　■温度計：～120℃　最高温度記録機能　■バックライト輝度変更（５段階）
■新発想構造の操作スイッチ
ノーマル形状のクリアカバーを採用し、純正部品のような収まりで、従来のマルチメーターには必ずあった操作スイッチ類が本体に全くありま
せん。新発想の純正スイッチ流用構造により、アドレスV125にある純正スイッチ類だけで、すべての操作を簡単に行う事が出来ます。

H.I.D. や他社製LED ヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。バラスト/ インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影
響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因になります。
詳細、注意事項はWEBカタログをご覧下さい。


