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番号部　品　名個数リペア番号　数
１エンジン作業台１
２プロテクタ１００―０８―０００４１

・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂き

　ますようお願い致します。

・万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

エンジン作業台 取扱説明書

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を

　一切負いかねます。
◎この製品を使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事

　柄でも一切負いかねます。
◎商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

◎デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。

　あらかじめご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後

　１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、使用方法など守られていない場合
　は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～特　徴～

～商　品　内　容～

〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号

TEL ０７２１－２５－１３５７　FAX ０７２１－２４－５０５９

お問い合わせ専用ダイヤル　　　　　 ０７２１―２５―８８５７

URL http://www.takegawa.co.jp

〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号

TEL ０７２１－２５－１３５７　FAX ０７２１－２４－５０５９

お問い合わせ専用ダイヤル　　　　　 ０７２１―２５―８８５７
URL http://www.takegawa.co.jp

○ミニバイク系のエンジン分解、組み付けに便利なジャストサイズです。
○木製にする事で軽量化を図り、部品へのダメージを軽減しています。

○上部にはエンジンオイルや、ガソリンに強いゴム系のプロテクタを取り付け、作業時に部品が滑り

　にくく、傷が付かないようにしています。
○プロテクタは、補修部品を設定していますので損傷しても交換が可能です。

○使い方を選ばない、シンプルなデザインにしています。
○木材表面は、ご自身で好みの塗装が楽しめるように、未塗装状態にしています。

○組み立てたエンジンを保管する台としても使用可能です。

●この商品は木材を使用している関係上、節や割れが有ります。又、反りや曲がりにより枠自体に段差

　や、隙間が出来る場合が有りますので、予めご了承下さい。

～ご注意～

○木材用の塗料は油性と水性がありますが、比較的作業しやすい水性のオイルステインや、ニスをお薦
　めします。
○ハケには油性用、水性用、ニス用等が有り使う塗料に合わせてご使用下さい。細かい所や、すみなど
　を塗装する場合すじかいハケを使用し、面積の大きい部分を塗装する場合は、平ハケを使う事をお薦
　めます。

塗装をする場合

プロテクタを交換する場合
１．交換するプロテクタの接着を剥がします。（木材が剥がれる場合が有りますので、慎重に作業して
　　下さい）
２．木材表面に残っているボンドを取り除き、接着面をペーパーがけして下さい。
３．新品のプロテクタと、木材の合わせ面にコニシボンドＧ１０３（相当品）を均一に塗り、一定時間
　　放置します。
４．プロテクタと木材を張り合わせ、接着面を圧着します。

　注意：塗装する場合は、プロテクタに塗料が付かないようにして下さい。
　　　：塗装は必ず、使用する塗料の取扱説明書に従って作業して下さい。
　　　：塗装時は必ず、換気の良い場所で行って下さい。締め切った室内での作業はなさらないで
　　　　下さい。

　注意：接着剤は必ず、使用するボンドの取扱説明書に従って作業して下さい。
　　　：ボンド使用時は必ず、換気の良い場所で行って下さい。締め切った室内での作業はなさら
　　　　ないで下さい。
　　　：作業をする場合は、手を保護し十分注意しながら行って下さい。

番号 部 　品　名 個数 リペア番号 　数
１  エンジン作業台 １
２  プロテクタ １  ００―０８―０００４ １

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
　品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
　予めめご了承下さい。
　尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット
　品番にてご注文下さいます様お願い致します。

入

１

２

・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂き
　ますようお願い致します。

・万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

エンジン作業台 取扱説明書

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を
　一切負いかねます。

◎この製品を使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事
　柄でも一切負いかねます。

◎商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

◎デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。

　あらかじめご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後

　１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、使用方法など守られていない場合

　は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～特　徴～

～商　品　内　容～

○ミニバイク系のエンジン分解、組み付けに便利なジャストサイズです。
○木製にする事で軽量化を図り、部品へのダメージを軽減しています。

○上部にはエンジンオイルや、ガソリンに強いゴム系のプロテクタを取り付け、作業時に部品が滑り
　にくく、傷が付かないようにしています。

○プロテクタは、補修部品を設定していますので損傷しても交換が可能です。

○使い方を選ばない、シンプルなデザインにしています。
○木材表面は、ご自身で好みの塗装が楽しめるように、未塗装状態にしています。

○組み立てたエンジンを保管する台としても使用可能です。

●この商品は木材を使用している関係上、節や割れが有ります。又、反りや曲がりにより枠自体に段差

　や、隙間が出来る場合が有りますので、予めご了承下さい。

～ご注意～

○木材用の塗料は油性と水性がありますが、比較的作業しやすい水性のオイルステインや、ニスをお薦
　めします。
○ハケには油性用、水性用、ニス用等が有り使う塗料に合わせてご使用下さい。細かい所や、すみなど
　を塗装する場合すじかいハケを使用し、面積の大きい部分を塗装する場合は、平ハケを使う事をお薦
　めます。

塗装をする場合

プロテクタを交換する場合
１．交換するプロテクタの接着を剥がします。（木材が剥がれる場合が有りますので、慎重に作業して
　　下さい）
２．木材表面に残っているボンドを取り除き、接着面をペーパーがけして下さい。
３．新品のプロテクタと、木材の合わせ面にコニシボンドＧ１０３（相当品）を均一に塗り、一定時間
　　放置します。
４．プロテクタと木材を張り合わせ、接着面を圧着します。

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
　品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
　予めご了承下さい。
　尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット
　品番にてご注文下さいます様お願い致します。

入

１

２

　注意：接着剤は必ず、使用するボンドの取扱説明書に従って作業して下さい。
　　　：ボンド使用時は必ず、換気の良い場所で行って下さい。締め切った室内での作業はなさら
　　　　ないで下さい。
　　　：作業をする場合は、手を保護し十分注意しながら行って下さい。

　注意：塗装する場合は、プロテクタに塗料が付かないようにして下さい。
　　　：塗装は必ず、使用する塗料の取扱説明書に従って作業して下さい。
　　　：塗装時は必ず、換気の良い場所で行って下さい。締め切った室内での作業はなさらないで
　　　　下さい。

商品番号

サイズ

：０８－０２－０００１（プロテクタ付き作業台）
：００－０８－０００４（補修用プロテクタ）
：縦２５６ｍｍ、横３０６ｍｍ、高さ１４７ｍｍ（プロテクタ含む）

商品番号

サイズ

：０８－０２－０００１（プロテクタ付き作業台）
：００－０８－０００４（補修用プロテクタ）
：縦２５６ｍｍ、横３０６ｍｍ、高さ１４７ｍｍ（プロテクタ含む）


